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关于陕西九益生物技术有限公司年产8000吨微生物（益生菌）预混合饲料产品项目
环境影响报告书批复
陕西九益生物技术有限公司：

你单位报来《陕西九益生物技术有限公司年产8000吨微生物（益生菌）预混合饲料产品项目环境影响报告书》及有关材料收悉。根据该项目环境影响报告书专家技术咨询会意见，结合项目建设地环境特征，经研究，现就修改后的项目环境影响报告书批复如下：
一、陕西九益生物技术有限公司年产8000吨微生物（益生菌）预混合饲料产品项目位于渭南市大荔县大荔经济技术开发区蔡伦路东段南侧；项目东侧和西侧现状均为空地，南侧为周边村民自建养鸡场，北侧隔蔡伦南路为蔡伦纸业；项目分两期建设，总建筑面积约为33602.48m2，主要原辅材料为益生菌发酵所需的葡萄糖、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、硫酸镁等以及饲料预混合所需的轻质碳酸钙、石粉、玉米淀粉、麦麸、糠粉等。建设内容包括发酵车间、干燥车间、预混料及成品车间、办公楼、综合楼及配套的锅炉房等。建成后设计年产益生菌预混合饲料8000吨；项目总投资18000万元，其中环保投资293万元，环保投资占项目总投资的1.6%。
项目在全面落实环境影响报告书和本批复提出的污染防治措施，实现污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

二、项目在落实环评提出的各项污染防治措施前提下，施工期及运营期应重点做好以下工作：

1、施工期产生扬尘较大的工序应采取洒水抑尘、土方遮盖、密闭运输等措施减轻对环境的影响，同时按照环评要求落实好施工期废水、噪声、固废相关污染防治措施。

2、项目运营期锅炉燃料采用清洁能源天然气，采取配套低氮燃烧器，烟气通过26m高排气筒排放；发酵废气经各发酵罐呼吸口连接管道收集后通过 “碱喷淋塔”处理，处理后废气通过28m高排气筒排放；喷雾干燥废气经 “布袋除尘器+碱喷淋塔”处理后，通过28m高排气筒排放；预混料及成品车间废气主要污染因子为颗粒物。各工序产生的粉尘分别经自带脉冲布袋除尘器处理，处理后的废气通过28m高排气筒排放；废水处理站废气采取各产臭构筑物加盖，预留排气口，臭气收集后经1套生物脱臭装置处理，处理后通过15m排气筒排放。
3、项目运营期生活污水经隔油池和化粪池预处理达标后，经市政污水管网，排入大荔经开区污水处理厂进一步处理；生产废水经厂内自建污水处理站预处理后排入大荔经济技术开发区污水处理厂进一步处理。

4、运营期噪声采取选用低噪声设备，将污水处理系统各类构筑物、泵设置于地下、半地下室内等降噪措施减轻对环境的影响。

5、项目运营期软水制备产生的废离子交换树脂由厂家现场更换并回收，不在厂区内暂存；废包装材料收集后，在厂内一般固废暂存间暂存后，定期外售；污水处理站污泥经脱水后送指定的填埋场进行填埋处理；生活垃圾在厂区分类收集后交环卫部门清运；废润滑油属于危险废物，在危废产生点采用危废专用容器及时收集，保证包装严密无撒漏，及时运往厂内危废暂存库分类暂存，定期交有危废处理资质的单位处置。
6、落实好环境影响报告书提出的监测计划。加大厂区绿化面积，裸露地表进行合理硬化绿化。

三、项目应严格按照报告书所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述要素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评手续。

四、建设单位要严格执行《建设项目环境保护管理条例》，项目建设应严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。项目建成后，你单位应按规定程序对该项目进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。
五、大荔县生态环境保护综合执法大队应按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》的要求，负责该项目的监督管理。你单位应在收到批复后10日内将批准后的环境影响报告书分别进行备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
渭南市生态环境局大荔分局
2022年12月12日
抄送：大荔县生态环境保护综合执法大队
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